
Placas em Fibra 

de Vidro em

laminação contínua 

com Reforço de Fixação 

Universal - SRFU



REFERÊNCIA NORMATIVA

ABNT ïNBR 13.275 - Coluna 1 (Laminação Contínua) ï

Dez.99

ESPESSURAS

2mm ou sob encomenda 3mm.



2mm

Filme de proteção transparente

Resina pigmentada

Manta de vidro travada

Filme de proteção transparente

Resina pigmentada

Manta de vidro travada

TIPOLOGIA DO SUBSTRATO



Reforço de Fixação Universal
(material metálico galvanizado a fogo por imersão total)

Perfis metálicos 

tipo

C 35, 38 e 

38 perfurado

Pinos deslizantes 

Ï 1/4ò, 3/8ò, 1/2ò,

comprimentos 

de 1ò, 3ò e 4 İ ò,

com porcas e 

arruelas

Meias luas 

de 2ò, 

2 İ ò, 3ò e 4ò

Travessas e 

reforços 

em

cantoneira

Braçadeiras

rígidas 

e articuladas

Adesivação 

especial 

com VHB 

ativado 

e prensado



CORES PADRÃO DAS CHAPAS

Azul         Laranja    Verde    Vermelho  Branco    Preto        Amarelo

Códigos Munsell

5PB2/8    3,75YRE6/12    10G3/8        7,5R4/14        N9,5               N0,5                    10YRMAX





Face totalmente lisa,

sem furos ou emendas

e os reforços

fixações são colados





Flexível, retornando a 

forma inicial, se sujeita ao

esforço de flexão



Ótima e alta 

resistência mecânica

13



5000

17570

0

12000

NBR RESULTADO

Módulo de elasticidade à flexão

20000

12000

4000

MPa

0 Mín

5000

11380

0

5000

10000

NBR RESULTADO

Módulo de elasticidade à tração

5000

10000

0

MPa

Mín

130

214

0

100

200

NBR RESULTADO

Resistência à flexão

Mín

MPa

0

100

200

MPa

85 88

0

40

80

120

NBR RESULTADO

Resistência à tração

Mín.

MPa

0

40

100

MPa

24,5

57

0

30

NBR RESULTADO

Resistência ao impacto

MPa

0

10

50

Kj/m2

30

Mín

35

51,4

0

30

NBR RESULTADO

Dureza "BARCOL"

MPa

0

10

50

%

30 Mín 300

720

0

400

800

NBR RESULTADO

Intemperismo Acelerado

400

800

0

h

Mín

Todas cores

3,5

0,18

0

2

4

NBR RESULTADO

Condutibilidade Térmica

2,0

4,0

0

w/m2

máx



Resistência à corrosão

(Tanto a Fibra de vidro, quanto o

aço galvanizado a fogo)



16

Menor peso que outras 

soluções em aço e alumínio



SUBSTRATOS AÇO BIT 

16 

1,5mm

AÇO BIT 

18

1,2mm

ALUMINIO

2,0mm

ALUMINI

O

1,5mm

FIBRA 

VIDRO

2,2mm

Kg / m2 12,00 9,60 5,40 4,05 3,20

Aço Bit 16

1,5mm
80% 45% 34% 27%

Aço Bit 18

1,2mm
56% 42% 33%

Alumínio

2,0mm
75% 59%

Alumínio

1,5mm
79%

Comparativo de pesos de 

substratos



Placa de Regulamentação ðdiâmetro 50cm

Aço # 18

Fixação 

convencional

Fibra de vidro

Reforço 

fixação 

universal

2,905Kg 1,090Kg



PESO

(%)

AÇO BIT 18

1,2mm

ALUMÍNIO

1,5mm

FIBRA DE 

VIDRO

PLACA Kg 

(%)

1,93 

(100%)

0,80 

(41%)

0,57 

(30%)

FIXAÇÃO Kg 

(%)

0,97 

(100%)

0,52 

(54%)

CONJUNTO Kg

(%)

2,9 

(100%)

1,77

(61%)

1,09 

(38%)

Comparativo de pesos



Reduzido número de 

Componentes.

Adaptáveis a qualquer

tipologia de suporte





Placas moduladas

constituídas por painéis de 

maior dimensão



PLACAS 

AÉREAS 

MODULADAS



FIBRA  (FVLC) x ALUMINIO (chapas comerciais)

2

2

2 3 4

4 52 5 1

11

1

1,5

2 5 3

1

1

721111
544 2 6 2

3

3

28792

2

7701

8

Aproveitamento de substratos

4



+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1,5m

Concepção e aproveitamento de chapas

FIBRA DE VIDRO LAMINAÇÃO CONTINUA X ALUMINIO

Ex: Chapa de 2,3 x 1,5m ïAÉREAS (3,45m2)

Placas de Sinalização 

Fibra de 

vidro

Chapa 

com a 

dimensão 

da placa 

R.F.U.

OBS.: Usada 1 chapa 2,3 x 1,5m ïPERDA = 0%


